|a Dkem Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for
manual cleaning AUX
Sicherheitsdatenblatt

gemaf REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 02/06/2015 Uberarbeitungsdatum: 09/03/2022 Ersetzt Version von: 21/02/2019 Version: 2.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch

Name : Alkalisches Flussigwaschmittel Labkem Cleaner M66 fiir die manuelle Reinigung
Handelsname : Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning AUX
Produktcode . SOAP-066

Produktart . Detergens

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Laboratory use,Detergens

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

labbox labware s.I.

Migjorn, 1

Postfach Barcelona (SPAIN)

08338 Premia de Dalt — SPAIN

ES

T +34 937 07 79 70 - F +34 937 909 532
info@labbox.com - www.labbox.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer 1 +34 937 077 970 ( Technic information.Office hours.) Servicio de Informacion Toxicolégica
(Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91
5620420.Informacion en espafiol (24h/365 dias). Unicamente con la finalidad de
proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia ( ONLY IN CASE OF EMERGENCY)”

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319

Full text of H and EUH statements: see section 16

Schéadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfligbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHSO07
Signalwort (CLP) . Achtung
Enthalt : TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, SODIUM HYPOCHLORITE
Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
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AUX
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

2.3. Sonstige Gefahren

Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.

Contains no PBT/vPVvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex Xl

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting
properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation
(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Alkalisches Flissigwaschmittel Labkem Cleaner M66 | - 100 Eye Irrit. 2, H319
fur die manuelle Reinigung
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE CAS-Nr.: 7320-34-5 <15 Eye Irrit. 2, H319
EG-Nr.: 230-785-7
REACH-Nr: 01-2119489369-
18
CAS-Nr.: 68649-29-6 <5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
SODIUM HYPOCHLORITE CAS-Nr.: 7681-52-9 <5 Skin Corr. 1B, H314
EG-Nr.: 231-668-3 Aquatic Acute 1, H400
EG Index-Nr.: 017-011-00-1
REACH-Nr: 01-2119488154-
34
SODIUM HYDROXIDE CAS-Nr.: 1310-73-2 =49 Skin Corr. 1A, H314
EG-Nr.: 215-185-5
EG Index-Nr.: 011-002-00-6
REACH-Nr: 01-2119457892-
27

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

SODIUM HYPOCHLORITE

CAS-Nr.: 7681-52-9

EG-Nr.: 231-668-3

EG Index-Nr.: 017-011-00-1
REACH-Nr: 01-2119488154-
34

(5 <C < 100) EUH031

SODIUM HYDROXIDE

CAS-Nr.: 1310-73-2

EG-Nr.: 215-185-5

EG Index-Nr.: 011-002-00-6
REACH-Nr: 01-2119457892-
27

(0,5=C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 =C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 =C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Full text of H and EUH statements: see section 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontakt . Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Verschlucken : Mund ausspulen. Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfligbar
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Zum Loschen: alle Loschmittel zuléssig.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Loschanweisungen : Beim Bekampfen von Chemikalienbréanden Vorsicht walten lassen. Es ist zu vermeiden
(abzulehnen), daR zur Brandléschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlie3lich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen . Unnotige Personen entfernen.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
Notfallmanahmen . Umgebung bellften.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewésser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Mengen so bald wie mdglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder
Kieselgur aufsaugen. Verschiittete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt
aufbewahren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

HygienemafRnahmen

: Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande

und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Der
Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entliften, damit sich keine Dampfe bilden kénnen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Technische MalRnahmen
Lagerbedingungen

Unvertragliche Produkte

Unvertragliche Materialien
Lagertemperatur

Lager

Besondere Vorschriften fir die Verpackung

7.3. Spezifische Endanwendungen

Laborchemikalien.

. Geltende Vorschriften Uber die Entsorgung beachten.

: An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.
. Starke Séuren.

: metalle.

: 5-25°C

: An einem gut belufteten Ort aufbewahren.

Nur im Originalbehalter aufbewahren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

SODIUM HYDROXIDE (1310-73-2)

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Hydroxyde de sodium

VME (OEL TWA)

2 mg/m3

Anmerkung

Valeurs recommandées/admises

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Hidréxido de sédio

OEL Ceiling

2 mg/m?3

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Hidréxido de sodio

VLA-EC (OEL STEL)

2 mg/m3

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Sodium hydroxide

WEL STEL

2 mg/m3

Expositionsgrenzwerte fur die anderen Komponenten

Sodium hydroxyde (1310-73-2)

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Hydroxyde de sodium

VME (OEL TWA)

2 mg/m3

Anmerkung

Valeurs recommandées/admises
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M66 for manual cleaning

Sodium hydroxyde (1310-73-2)

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Hidréxido de sédio

OEL Ceiling 2 mg/m3

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Hidroxido de sodio

VLA-EC (OEL STEL) 2 mg/m?

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Sodium hydroxide

WEL STEL 2 mg/m?3

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Fir ein geeignetes Belliftungssystem sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausristung:
EN 374.

Personliche Schutzausristung - Symbol(e):

.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille oder Gesichtsschutz.

Augenschutz

Typ Einsatzbereich

Kennzeichnungen Norm

Kategorie Il

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kdrperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe
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AUX
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Handschutz

Typ Material

Permeation

Dicke (mm)

Penetration

Norm

Disposable gloves Nitrilkautschuk (NBR)

6 (> 480 Minuten)

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Zugelassene Masken tragen.

Atemschutz

Device

Filtertyp

Bedingung

Norm

Typ P2

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Brennbarkeit

Brandfoérdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Lower explosion limit

Upper explosion limit
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfgbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngrdRen

Keine weiteren Informationen verfligbar

Flussigkeit

. Gelb.

Nicht verfgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar

. selbstentziindlich.

Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
13,3

Nicht verflgbar

;. wasserléslich.

Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
1,12

Nicht verflgbar
Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verfigbar

10.2. Chemische Stabilitat

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Starke Séauren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Sauren.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen ist eine Zersetzung moglich, wodurch atzende Gase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft
Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning AUX
LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Acid phosphoric ester (68649-29-6)
LD50 oral > 2000 mg/kg Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)
LD50 Dermal Ratte > 7940 mg/kg Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 10500 mg/l Sodium hypochlorite solution (7681-52-9)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft
pH-Wert: 13,3
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
pH-Wert: 13,3
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning AUX

LC50 - Fisch [1] 100 mg/I Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)

EC50 - Daphnia [1] > 1 ml/l Acid phosphoric ester (68649-29-6)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusatzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Muf unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung
zugefihrt oder abgelagert werden.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallentsorgung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) . Keine Bestimmungen
UN-Nr. (IMDG) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (IATA) . Keine Bestimmungen
UN-Nr. (ADN) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (RID) : Keine Bestimmungen

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADR) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fir die Beférderung (IMDG) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADN) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fir die Beforderung (RID) : Keine Bestimmungen
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14.3. Transportgefahrenklassen

ADR
Transportgefahrenklassen (ADR)

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG)

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA)

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN)

RID
Transportgefahrenklassen (RID)

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR)
Verpackungsgruppe (IMDG)
Verpackungsgruppe (IATA)
Verpackungsgruppe (ADN)
Verpackungsgruppe (RID)

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich
Meeresschadstoff
Sonstige Angaben

Keine Bestimmungen

Keine Bestimmungen

Keine Bestimmungen

Keine Bestimmungen

Keine Bestimmungen

Keine Bestimmungen
Keine Bestimmungen
Keine Bestimmungen
Keine Bestimmungen
Keine Bestimmungen

Nein
Nein

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Keine Bestimmungen

Seeschiffstransport
Keine Bestimmungen

Lufttransport
Keine Bestimmungen

Binnenschiffstransport
Keine Bestimmungen

Bahntransport
Keine Bestimmungen

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf
3. SODIUM HYPOCHLORITE
3(b) SODIUM HYPOCHLORITE ; Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning AUX ;

TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE ;

3(c) SODIUM HYPOCHLORITE

Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des européischen Parlaments und des Rates vom 4. juli 2012 tiber die aus- und einfuhr
gefahrlicher chemikalien.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 iber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fiir Sprengstoffe unterliegt.

Detergenzienverordnung : Ingredient data sheet:

Komponente CAS-Nr. %

TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE 7320-34-5 210%
68649-29-6 1-10%

SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9 1-10%

SODIUM HYDROXIDE 1310-73-2 1-10%

SODIUM CARBONATE 497-19-8 <0,1%

Contains no substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the
manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung

RG 65 Ekzematiforme L&sionen des allergischen Mechanismus

Deutschland

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling
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Alkaline liquid detergent Labkem Cleaner M66 for manual cleaning

AUX

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Schweiz

Lagerklasse (LK)

LK 10/12 - Flissige Stoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Acute 1 Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

EUHO031 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure giftige Gase.

Eye Dam. 1 Schwere Augenschéadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschéadigung/Augenreizung, Kategorie 2
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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